Característiques tècniques de les sales de CineBaix 

	SALA 1
	

	Aforament
	362 butaques

	Pantalla
	9,4 x 4 m

	Distancia de projecció
	23 m

	Equip de so
	Dolby CP 65 per a reproducció de so Mono, Dolby Stereo A-type, Dolby Stereo SR i Dolby Stereo Digital DA 20

	Potència de so
	2500 W RMS

	Formats de projecció
	en 35 m/m: 1:1´66, 1: 1´85 i 1: 2´35.

	Objectius
	SCHENEIDER KREUZNACHS CINELUX

	Equip de so 
interior sala
	Mix BEHRINGE Xenyx 1832 FX. 4 entrades estèreo i 6 de micros

Reproductor CD MCD-110 mp3

2 micròfon sense fils SHURE

3 micròfons BEHRINGE

	Cine digital
	Aquesta sala esta equipada per a projeccions de cinema digital


	SALA 2
	

	Aforament
	195 butaques

	Pantalla
	8,8 x 4 m

	Distancia de projecció
	18,8 m

	Equip de so
	Dolby CP 45 per a reproducció de so Mono, Dolby Stereo A-type i Dolby Stereo SR

	Potència de so
	2500 W RMS

	Formats de projecció
	en 35 m/m:  1: 1´85 i 1: 2´35.

	Objectius
	ISCO ULTRA STAR HIGH DEFINITION 

	Equip de so 
interior sala
	Mix BEHRINGE Xenyx 1832 FX. 4 entrades stereo i 6 de micros

Reproductor CD MCD-110 mp3

2 micròfon sense fils SHURE

3 micròfons BEHRINGE

	Cine digital
	Aquesta sala esta equipada per a projeccions de cinema digital


	SALA 3
	

	Aforament
	148 butaques

	Pantalla
	8 x 4 m

	Distancia de projecció
	12,3 m

	Equip de so
	Magnasoun SK-400 per a reproducció de so mono i stereo.

	Potència de so
	1600 W RMS

	Formats de projecció
	en 35 m/m: 1: 1´85 i 1: 2´35.

	Objectius
	ISCO ULTRA STAR HIGH DEFINITION 


	SALA 4
	

	Aforament
	187 butaques

	Pantalla
	8 x 4 m

	Distancia de projecció
	10,4 m

	Equip de so
	Dolby CP 65 per a reproducció de so Mono, Dolby Stereo A-type, Dolby Stereo SR i Dolby Stereo Digital DA 20

	Potència de so
	1600 W RMS

	Formats de projecció
	en 35 m/m: 1: 1´85 i 1: 2´35.

	Objectius
	ISCO ULTRA STAR HIGH DEFINITION


	SALA 5
	

	Aforament
	186 butaques

	Pantalla
	8 x 4 m

	Distancia de projecció
	10,15 m

	Equip de so
	Dolby CP 45 per a reproducció de so Mono, Dolby Stereo A-type i Dolby Stereo SR.

	Potència de so
	1600 W RMS

	Formats de projecció
	en 35 m/m:  1: 1´85 i 1: 2´35.

	Objectius
	ISCO ULTRA STAR HIGH DEFINITION 


	SALA 6
	

	Aforament
	156 butaques

	Pantalla
	8 x 4 m

	Distancia de projecció
	12,3 m

	Equip de so
	Denon AV DN-A7100 per a reproducció de so Mono, Dolby Stereo i Dolby Stereo Digital. Possibilitat Dolby 7.1 i de DTS Digital

	Potència de so
	1600 W RMS

	Cine digital
	Sala equipada amb un videoprojector Mitsubishi XL 5950U

	Equip de so 
interior sala
	Micròfon sense fil per a l’interior de la sala
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